
スミカフレックス ９５０ＨＱ 

タイプ： 
エチレン－酢酸ビニル－バーサチック酸ビニル 
共重合樹脂エマルジョン 

 
特 色： 

 
スミカフレックス ９５０HQ は、特にポリオレフィンのような非極

性物質に対し、優れたコンタクト接着性を持つように設計されたグレ

ードです。また、プラスチックフィルムやフォームの接着剤原料とし

て幅広く応用することができます。例えば、パッケージング用接着剤

や紙・フィルム用粘着剤の用途への展開が可能であります。 

 
主用途： 

 
コンタクト型接着剤 
防水シート接着剤 
パッケージング用接着剤 
紙・フィルム用粘接着剤 

 

代表物性： 
 

 外観   乳白色 
 不揮発分 （％）  ５３±１ 
 粘度 （ｍＰａ・ｓ）  ５００～２０００ 
 ＰＨ   ４～７ 
 平均粒子径 （μｍ）  ０．６ 
 密度 （ｇ／ｃｍ３）  １．００ 
 ＭＦＴ （℃）  ０ 
 粒子荷電   ノニオン 
 機械安定性   良好 
 Ｔｇ （℃）  －３０ 
 引張強度 （ＭＰａ）  ０．２ 
 引張伸び （％）  ＞１７００ 
     
     



＜技術資料：スミカフレックス ９５０ＨＱ＞ 
 
１．エマルジョン物性 

  エマルジョン物性 
外観  乳白色 
不揮発分 （％） ５３±１ 
粘度 （mPa・s） ５００～２０００ 
ＰＨ  ４～７ 
平均粒子径 （μm） ０．６ 
密度 （g／cm3） １．００ 
ＭＦＴ （℃） ０ 
粒子荷電  ノニオン 
機械安定性  良好 
Ｔg （℃） －３０ 

 
２．フィルム物性 
（１）フィルム強伸度 

項    目 代 表 値 
伸度   （％） ＞１７００ 

常 態 
抗張力  （MPa） ０．２ 
伸度   （％） ＞１７００ 

�
伸
度 耐 水 

抗張力  （MPa） ０．２ 
 
   測定条件 
    フィルム厚み  ： 約０．１５ｍｍ（23℃×65%RH、7 日間乾燥し成膜） 
    フィルム形状  ： ダンベル３号 
    常 態     ： ２３℃×６５％ＲＨ ７日間乾燥後そのまま測定 
    耐 水     ： 水浸漬２４時間（２３℃） 濡れたまま測定 
    引張強度    ： ５００ｍｍ／min 
 
（２）フィルムの耐水性 

 Ｓ－９５０ＨＱ Ｓ－４００ＨＱ 
溶出率（％） ２ ５ 

耐 水 性 
吸水率（％） ２３ １６ 

 
   測定条件 

フィルム厚み  ： 約０．１５mm（23℃×65%RH、7 日間乾燥し成膜） 
耐 水 性   ： 水浸漬 ４日間（室温） 

 



３．応用例 
（１）コンタクト接着剤への応用 

両面塗布 片面塗布 
接着力（N/25mm） 接着力（N/25mm）  
常態 耐水 

凝集力 
（分） 常態 耐水 

凝集力 
（分） 

Ｓ－９５０ＨＱ ２３．７ １２．０ ５ １８．９ １２．３ ５ 
他社品Ａ １８．６ １．０ １２０ ２．０ ２．０ １２０ 
他社品Ｂ ９．８ ０ １２ ３．９ ０ １３ 

 
   測定条件 
    基材  ：フレキシブルボード／ＥＰゴム（防水シート） 
    貼り合せ：ａ．両面塗布 
           塗布量 １２０ｇ／ｍ２×２ オープンタイム ６０分 
         ｂ．片面塗布 
           塗布量 ２４０ｇ／ｍ２ ｏｎ フレキシブルボード 
               オープンタイム ６０分 
         圧締･･･ハンドローラー 
         養生･･･１ｗｅｅｋ 
    接着性 ：ａ．常態接着力･･･１８０°角、剥離スピード１００mm/min 
         ｂ．耐水接着力･･･５０℃水中７日浸漬し、室温まで戻した後、 
                  常態同様に測定 
         ｃ．凝 集 力･･･接着面積 25×25mm、５０℃、５００ｇ静荷重 
                  (せん断)で重りが落下するまでの時間(分) 
 
（２）プラスチック／紙の接着剤への応用 

ＰＥＴ ＯＰＰ 
 

常態 耐水 常態 耐水 
Ｓ－９５０ＨＱ 紙材破 紙材破 紙材破 紙材破 
EVA 系ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 界面剥離 界面剥離 界面剥離 界面剥離 
VAC/ｱｸﾘﾙ系ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 界面剥離 界面剥離 界面剥離 界面剥離 
ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 凝集破壊 紙材破 凝集破壊 紙材破 

 
   実験条件：フィルム基材上にエマルジョンを３mils塗布後、直ちに上質紙

（１００ｇ/ｍ２）を重ねて接着し、室内３日放置後剥離し、破

壊状態を観察した。なお耐水接着性は、１時間水浸漬後のWet
状態の剥離テストの結果である。 

 
 
 



（３）粘着剤への応用 

接着力（N/25mm）  粘着力 
(ﾎﾞｰﾙ No.) ＳＵＳ ＰＥ ＰＰ 

Ｓ－９５０ＨＱ ７ ７．４ ５．５ ７．６ 
粘着剤用ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ １１ ７．５ ２．３ ４．８ 

 
実験条件  ： ＰＥＴフィルム上にエマルジョンをＤｒｙで２５μｍとなるよ

うに塗布乾燥後、粘着特性を測定した。各測定項目の内容は以

下の通り。 
粘着力   ： Ｊ Ｄｏｗ法 
接着力   ： １８０°角剥離（剥離速度３００ｍｍ／ｍｉｎ） 
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